ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ (НПБ 105-03)

1. Наименование организации: ____________________________________________
2. Наименование здания:                                      ______________________________
3. Наименование помещения: _____________________________________________
4. Класс веществ,  находящихся в помещении:    
	 Легковоспламеняющиеся жидкости

 Горючие жидкости

 Горючие газы
	 Трудногорючие жидкости

 Твердые горю​чие и трудногорючие вещества и материалы

 Негорючие вещества и материалы


5. Характеристика помещения

	5.1. Длина  помещения

           L = ________м.
	5.2. Ширина помещения 

            В = ________ м
	5.3. Высота помещения   

    h = _________ м.


5.4. Высота от размещения пожарной нагрузки до перекрытия _____________ м.

5.5. Площадь помещения S = _________ м2. 

5.6. Схема расположения участков пожарной нагрузки в помещении


Прим. На схеме указать площадь пож. нагрузки (ПН) и расстояние между участками ПН или в отдельном приложении.
5.7. Наличие автоматических установок пожаротушения ___, вид АУПТ ________
                            (да, нет)                                       (если имеется)           
6. Характеристики веществ и материалов

	№ участка ПН на схеме
	Наименование веществ и материалов на участках пожарной нагрузки
	Количество на участке, кг

	1


	
	_________кг

	2


	
	_________кг

	3


	
	_________кг

	4


	
	_________кг

	5


	
	_________кг


Прим. Данные таблицы и др. сведения могут быть изложены в отдельном приложении.

7. Особенности технологического процесса в помещении:
7.1 Вид технологического процесса:

  Хранение веществ и материалов;   Транспортировка веществ и материалов;
  ТП с обработкой и/или получением веществ и материалов;
  ТП связанный с нагреванием материалов при сжигании жидкого или        газообразного топлива;   Электропомещения;   Производственный цех.

  ТП связанный с образованием расплавов металлов;   Автостоянка, ремонтные боксы;   Машинные залы энергетических предприятий;

 Прочие (указать какие) __________________________________________________
7.2 Температура в помещении по технологическому регламенту 
(если нормируется) __________ 0С;
7.3 Объем наибольшей емкости, технологического аппарата 
с горючей нагрузкой  __________ л;

7.4 Расход и напор насосов подачи 
горючих жидкостей _____________л/с,   __________ кгс/см2;
7.5 Время срабатывания защитной запорной арматуры 
      (отсечные или предохранительные клапана) __________сек;
«_____»  __________   20__ г.

_________________      _________________   /____________________________________/

   должность 

Подпись отв. лица
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